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前  言 

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
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AC-DC 百搭型 DIY 开关电源 

1 范围 

本标准适用于交流输入稳压输出交流-直流百搭型DIY开关电源。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标

准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 

GB/T 191 包装储运图示标志 

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 

GB/T 2423.3—2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 

GB/T 2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12 h+12 h

循环） 

GB/T 2423.10—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） 

GB/T 2423.11—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fd：宽带随机振动试验

方法 一般要求 

GB/T 2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 

GB/T 2423.22—2012 环境试验 第2部分：试验N：温度变化 

GB/T 2423.50—2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试

验 

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验） 

GB/T 4943.1—2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 

GB/T 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 

GB/T 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） 

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰性试验 

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 

GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频电感应的传导骚扰抗扰度 

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 

GB/T 26572—2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 

SJ 3212—1989 电子产品运输包装总技术条件 

3 术语和定义 
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下列术语和定义适用于本标准。 

3.1  

百搭型DIY开关电源 Versatile DIY switching power supply 

一种板载式单列直插封装，主控电路高度集成，外围根据使用场景百搭的ACDC开关电源。 

注：具有超小体积，外围百搭灵活的特点，客户根据自身的应用领域以及环境条件进行外围选择。广泛应用于智能

家居、工业控制、电力仪表等领域。 

3.2    

标称值 Nominal value 

指仅是名义上存在的数值，并非是实际数值。 

示例1：在电源具有校准输出控制的情况下，其标称输出则为控制调节所指示的数值。对具有固定输出的开关电源

而言，其标称输出则为铭牌上所标明的输出值。 

对于交流输入电压而言，其标称值通常指设计值。 

示例2：220 V±10％的电压标称值为 220 V，在远程控制情况下，其标称值则为远程系数所预置的输出值。 

3.3  

稳态值 Steady-state voltage 

所有的非循环瞬变量已衰减到一个规定的最小值之后所保持的量值。 

注1：若无其他规定，就直流输入或输出值而言，稳态值可理解为其平均值。 

注2：若无其他规定，有关交流稳态值可理解为有效值。 

3.4  

输出电压精度 Output voltage regulation 

开关电源稳定工作时，输出电压稳态值与标称值的偏差程度。 

3.5  

电压调整率 Voltage regulation 

在所有其他影响量保持不变时，由于输入电压的变化，所引起输出电压的相对变化量。 

3.6  

负载调整率 Load regulation 

在所有其他影响量保持不变时，由于负载的变化所引起输出电压的相对变化量。 

3.7  

交叉调整率 Crossover regulation 

多路输出稳压电源的一个输出量由于负载或该开关电源另一路输出的其他输出量之一发生规定变

化而产生的变化量。 

3.8  

温度漂移系数 Temperature coefficient 

温度漂移系数是开关电源输出电压的稳态值随环境温度改变的一种稳态变化。 

3.9  

输出纹波及噪声 Output ripple & noise 

输出直流电压中所包括的交流分量峰—峰值。 

3.10  

过冲幅度 Overshoot 

由某一影响量瞬变而引起输出直流电压超过标称值的现象为过冲，过冲幅度为输出电压偏离稳态值

的最大瞬变幅度。 

3.11  

暂态恢复时间 Transient recover time 
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由某一影响量瞬变，输出电压从第一次离开稳态区到最后进入稳态区的时间间隔。 

3.12  

打嗝式 Hiccup type 

一种关断/开通的间歇性模式。 

3.13  

过流保护 Over-current protection  

保护开关电源与/或其连接的设备防止过大的输出电流（包括短路电流）。 

注：可保护稳定电源以防止无限期过流或有限期过流（即绝对过流保护或有限过流保护）。 

3.14  

（输出）过压保护 (Output) Over-voltage protection 

保护开关电源与/或其连接的设备，防止过高的输出电压（包括开路电压）。 

3.15    

输入欠压保护 Input under-voltage protection 

保护开关电源与/或其连接的设备，防止输入电压达不到工作电压而导致设备损坏。  

4 规格 

4.1 外观尺寸 

AC-DC百搭型DIY开关电源基于自身特点，考虑其使用条件，客户调试技术难度以及经济效益，宜采

用图1～图3封装模式。 

图1适合功率≤3 W的产品； 

图2适合功率＞3 W且≤5 W的产品； 

图3适合功率＞5 W且≤10 W的产品。 

4.2 应用电路 

为使得产品正常工作，满足相关技术要求，同时又满足不同应用要求，AC-DC百搭型DIY开关电源需

外接EMC滤波开关、供电电容及滤波电容，宜采用图4外围电路： 

5 技术要求 

5.1 环境要求 

5.1.1 工作温度范围   

制造商应规定开关电源工作的温度范围，并宜选取下列范围中的一种。 

低温：   

——优选一：-40 ℃； 

——优选二：-10 ℃； 

——优选三：0 ℃。 

高温：  

——优选一：+85 ℃； 

——优选二：+70 ℃； 

——优选三：+55 ℃。 
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5.1.2 存储环境温度范围 

制造商应规定开关电源工作的存储环境温度范围，并宜选取下列范围中的一种： 

低温：   

——优选一：-55 ℃； 

——优选二：-40 ℃； 

——优选三：-25 ℃； 

——优选四：-10 ℃。 

高温：  

——优选一：+125 ℃； 

——优选二：+105 ℃； 

——优选三：+85 ℃； 

——优选四：+65 ℃。 

5.1.3 环境湿度范围 

制造商应规定开关电源工作的环境湿度范围，并宜选取下列范围中的一种： 

存储相对湿度：≤95％RH。 

工作相对湿度： 

——优选一：≤93％RH； 

——优选二：≤85％RH。 

5.2 输入特性要求 

5.2.1 输入电压、输入频率变化范围 

输入电压、输入频率变化范围宜符合表1的要求。 

表1 输入电压、输入频率变化范围 

优选等级 
输入电压、输入频率变化范围 

输入标称值推荐 110/220 V AC  50 Hz  155/311 V DC 

优选一 （85～305）V AC  （47～63）Hz  （120～431）V DC 

优选二 （85～264）V AC  （47～63）Hz  （120～373）V DC 

注：允许采用其他的标称值和范围，并由制造商自我声明。 

 

5.3 输出特性要求 

5.3.1 输出电压标称值 

制造商应规定开关电源工作的输出电压标称值，推荐优选数值：3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、

24 V、48 V。 

注：允许采用其他的标称值，并由制造商自我声明。  

5.3.2 输出电压精度 

制造商应标明在规定的输入电压、输入频率和输出负载条件下的输出电压精度。按6.3.2条进行试

验，输出电压精度宜符合以下优选数值： 



T/GDDY 00X—202X 

5 

——优选一：±2％； 

——优选二：±3％； 

——优选三：±5％；  

——优选四：±10％。  

5.3.3 电压调整率 

制造商应标明在规定的输入电压、输入频率和输出负载条件下的输出电压调整率。按6.3.3条进行

试验，电压调整率宜符合以下优选数值： 

——优选一：±0.5％； 

——优选二：±1.5％； 

——优选三：±2.5％； 

——优选四：±5％。 

5.3.4 负载调整率 

制造商应标明每路输出在规定的输入电压、输入频率和输出负载条件下的输出电压的调整率。按

6.3.4条进行试验，负载调整率宜符合以下优选数值：    

——优选一：±1％； 

——优选二：±2％； 

——优选三：±3％； 

——优选四：±5％。 

5.3.5 交叉调整率 

制造商应说明在规定的负载范围内，对多路输出开关电源，若一路输出的负载变化引起其他各路电

压变化。按6.3.5条进行试验，交叉调整率宜符合以下优选值： 

——优选一：±2％； 

——优选二：±5％； 

——优选三：±10％； 

——优选四：±15％。 

5.3.6 转换效率 

按6.3.6条进行试验，额定负载下转换效率应满足： 

——输出电压≤5 V：转换效率≥60％； 

——输出电压＞5 V：转换效率≥70％。 

5.3.7 输出纹波及噪声 

按6.3.7条进行试验，输出纹波及噪声应满足： 

——输出电压≤5 V：输出纹波及噪声≤120 mV； 

——输出电压＞5 V：输出纹波及噪声≤5％Uo 。  

注1：Uo为输出电压标称值。 

注2：输出纹波及噪声受外围电路参数影响，必要时，可制造商自我声明。 

5.3.8 温度漂移系数 

按6.3.8条进行试验，输出电压的温度漂移系数宜符合以下优选值： 



T/GDDY 00X—202X 

6 

——优选一：±0.02％/℃； 

——优选二：±0.03％/℃； 

——优选三：±0.05％/℃； 

——优选四：±0.1％/℃。 

5.3.9 输出电压开机（关机）波形与过冲幅度 

按6.3.9条进行试验，输出电压的开机（关机）波形应满足： 

常温、高温： 

——启动和关断过程中，输出电压波形在 10％Uo ～90％Uo 过程中单调上升； 

——启动和关断过程中，输出电压无掉电和重启等现象； 

——启动和关断过程中，输出电压无超出过欠冲规格的振荡产生。 

低温： 

——启动和关断过程中，输出电压无二次启动现象； 

——启动和关断过程中，输出电压无超出过欠冲规格的振荡产生。 

输出电压的过冲幅度宜符合以下优选值： 

——优选一：±5％Uo ； 

——优选二：±10％Uo ； 

——优选三：±20％Uo 。 

5.3.10 动态负载过冲幅度与暂态恢复时间 

按6.3.10条进行试验，动态负载过冲幅度与暂态恢复时间宜满足： 

由于输出负载阶跃变化引起的输出过冲幅度符合以下优选值： 

——优选一：±2％Uo ； 

——优选二：±5％Uo ； 

——优选三：±10％Uo 。 

由于输出负载阶跃变化引起暂时偏离稳态值的暂态恢复时间符合以下优选值： 

——优选一：0.5 ms； 

——优选二：3 ms； 

——优选三：10 ms。 

注：如对振铃有要求，可由制造商自我声明。 

5.4 保护特性要求 

5.4.1 输出过流保护 

按6.4.1条进行试验，具有输出过流保护功能的开关电源，不管是限流型保护机制、过载型保护机

制还是关断型保护机制，输出过电流宜符合以下优选值： 

——优选一：110％Io ～600％Io ； 

——优选二：110％Io ～500％Io ； 

——优选三：110％Io ～300％Io 。 

异常解除后，开关电源各项指标应满足本标准要求。 

5.4.2 输出过压保护 

按6.4.2条进行试验，具有输出过压保护功能的开关电源，应使输出电压达到标称值的110％～170％
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范围内时自动打嗝或者自动关断或者嵌位保护。 

5.4.3 输出短路保护 

按 6.4.3条进行试验，具有输出短路保护功能的开关电源在输出短路保护试验完成后各项指标应满

足本标准要求。 

5.4.4 输入欠压保护 

按6.4.4条进行试验，输入欠压保护应满足： 

——具有输入欠压保护功能的开关电源，在进入欠压保护的电压范围内，开关电源不应出现重启，

打嗝等现象； 

——开关电源保护后，再缓慢抬升输入电压，在进入恢复电压范围内，开关电压应能够自动恢复工

作，且各项指标应满足本标准要求。 

5.4.5 过温保护 

按6.4.5条进行试验，具有过温保护功能的开关电源，当温度（环境温度/器件温度）达到保护范围

内时，开关电源应自动打嗝或者自动关断。 

温度低于保护温度时，开关电源应自动恢复工作，且各项指标应满足本标准要求。 

5.5 安全特性 

5.5.1 隔离耐压 

按6.5.1条进行试验，输入与输出之间应能承受相应的耐压值，持续时间为1 min，无击穿，无飞弧

现象且漏电流不大于10 mA。隔离耐压宜符合以下优选值： 

——优选一：4 000 V AC； 

——优选二：3 000 V AC。 

注1：允许采用其他的耐压值，并由制造商自我声明。 

注2：仅针对隔离型产品。 

5.5.2 绝缘电阻 

按6.5.2条进行试验，绝缘电阻宜符合以下优选值： 

——优选一：≥100 MΩ； 

——优选二：≥50 MΩ。 

5.5.3 接触漏电流 

按6.5.3条进行试验，在最大输入电压条件下的输出对地的接触电流宜符合以下优选值： 

——优选一：≤ 0.1 mA； 

——优选二：≤ 0.25 mA。 

5.6 电磁兼容 

电磁兼容的各项目宜符合下表推荐要求： 



T/GDDY 00X—202X 

8 

 

表2 电磁兼容的各项目推荐要求 

标准 项目 推荐性能要求 

GB/T 9254 传导骚扰度试验 CLASS A/CLASS B 

GB/T 9254 辐射骚扰度试验 CLASS A/CLASS B 

GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 Perf.Criteria B 

GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 Perf.Criteria B 

GB/T 17626.4 电快瞬变脉冲群抗扰度试验 Perf.Criteria B 

GB/T 17626.5 浪涌（冲击）抗扰度试验 Perf.Criteria B 

GB/T 17626.6 射频电磁场传导骚扰抗扰度试验 Perf.Criteria B 

GB/T 17626.8 工频磁场抗扰度试验 Perf.Criteria B 

GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 Perf.Criteria B 

性能说明如下： 

    ——Perf.Criteria A：在测试前后及测试过程中，产品均正常工作； 

    ——Perf.Criteria B：功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，存储数据不应丢失； 

    ——Perf.Criteria C：功能或性能暂时降低或丧失，但需操作者干预才能恢复； 

    ——Perf.Criteria D：因设备硬件或软件损坏等因素造成不能恢复的功能丧失或性能降低。 

注：以上只对试验结果进行了要求，试验等级由制造商根据产品情况自行定义。 

 

5.7 环保要求 

开关电源的有毒有害物质含量应满足GB/T 26572的限量要求。 

6 试验方法 

6.1 试验条件 

在本标准中，除另外有规定外，所有试验均在下述条件下进行。 

——温度：15 ℃～35 ℃； 

——相对湿度：45％～75％； 

——大气压力：86 kPa～106 kPa； 

——所有负载均为阻性负载。 

注：最小负载一般为0% Io或10% Io，其他由制造商自我声明。  

6.2 输入特性试验方法 

6.2.1 输入电压、输入频率变化范围试验方法 

按图 5连接好电路，在输出负载为额定负载时测量输入电压、输入频率、输入电压调整范围。 

6.3 输出特性试验方法 

6.3.1 输出电压标称值试验方法 
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检查制造商是否规定开关电源工作的输出电压标称值。 

6.3.2 输出电压精度试验方法 

输出电压精度试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 调节开关电源的输入电压为输入电压、输入频率范围（推荐输入电压最小值、输入电压标称值

和输入电压最大值），输出负载为工作负载范围（推荐空载、最小负载、半载和满载）； 

c) 在不同在输入电压、输入频率和输出负载的组合条件下，记录每一种状态下的输出电压稳态值，

按式（1）计算出输出电压精度 Tv。 

 %100
0

0max 
−

=
V

VV
T v  .................................. (1) 

式中： 

Tv  ——输出电压精度； 

Vo ——输出电压标称值； 

Vmax ——与输出电压标称值偏差（正偏差或负偏差）最大的实际输出电压值。 

6.3.3 电压调整率试验方法 

电压调整率试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 启动开关电源，调节输入电压为标称值，输出负载为额定负载，记录此时的输出电压的稳态值

作为参考电压值：Va0； 

c) 再调节输入电压分别至允许变化范围的上限值和下限值，输入电压频率同标称值保持一致，并

分别记录对应的输出电压稳态值； 

d) 按式（2）计算出电压调整率 Rv。 

 %100
)(

0

021 
−

=
a

aaa
v V

VVV
R  ................................ (2) 

式中： 

Rv ——电压调整率； 

Va0 ——输出电压参考值； 

Va1 ——输入电压为允许变化范围上限值时对应的实际输出电压值； 

Va2 ——输入电压为允许变化范围下限值时对应的实际输出电压值。 

注：取Va1、Va2与Va0偏差最大者计算。 

6.3.4 负载调整率试验方法 

负载调整率试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 启动开关电源并调节输入电压为标称值，输出负载为 50％额定负载，记录此时的输出电压的

稳态值作为整定值； 

c) 保持输入电压为标称值，调节输出负载分别为最小负载和额定负载，分别记录对应的输出电压

稳态值； 

d) 按式（3）计算出负载调整率 Rl。 
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 %100
)(

0

021
 

−
=

b

bbb
l V

VVV
R  ................................ (3) 

式中： 

Rl ——负载调整率； 

Vb0 ——输出电压整定值； 

Vb1 ——输出电流最小负载的实际输出电压值； 

Vb2 ——输出电流额定负载时的实际输出电压值。 

注1：取 Vb1、Vb2与 Vb0偏差最大者计算。 

注2：多路输出产品测试时每一路需带平衡负载。 

6.3.5 交叉调整率试验方法 

交叉调整率试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 启动开关电源并调节输入电压为标称值，输出负载值均为 50％额定负载，记录此时的输出电

压的稳态值； 

c) 保持其中一路输出负载为 10％额定负载、其余各路输出负载为额定负载，及保持其中一路输

出负载为额定负载、其余各路输出负载为 10％额定负载，记录对应的输出电压值的稳态值； 

d) 按式（4）计算出交叉调整率 Rc。 

 %100
)(

0

021
 

−
=

V

VVV
R c  ................................. (4) 

式中： 

Rc ——交叉调整率； 

V1 ——一路带10％额定负载、其余各路带100％额定负载的实际输出电压值； 

V2 ——一路带100％额定负载、其余各路带10％额定负载的实际输出电压值； 

V0 ——多路均带50％额定负载的实际输出电压值。 

注：取V1、V2与V0偏差最大者计算。 

6.3.6 转换效率试验方法 

转换效率试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 调节输入电压为标称值、输出负载为额定负载，待负载电阻达到热平衡，输出电流稳定； 

c) 计算开关电源输出电压与输出电流的乘积为额定输出功率，多路输出的开关电源的功率为每路

输出功率之和。用开关电源输入电压与输入电流相乘计算出输入功率。按式（5）计算转换效

率η。 

 %100
cos

00 



=




inin IV

IV
 ................................ (5) 

式中： 

η      ——转换效率； 

Vo ——输出直流电压； 

Io ——输出直流电流； 
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Vin ——输入交流电压； 

Iin ——输入交流电流； 

cos  ——功率因数。 

注1：功率因数，也称 PF 值，可直接从功率计中获取。 

注2：若产品为直流电压供电，那么式（5）中没有 cos 因子。 

6.3.7 输出纹波及噪声试验方法 

输出纹波及噪声试验应按以下方法进行： 

a) 按图 6连接试验电路； 

b) 调节开关电源的输入电压为输入电压、输入频率范围（推荐输入电压最小值、输入电压标称值

和输入电压最大值），输出负载为工作负载范围（推荐空载、最小负载、50％额定负载和额定

负载） 

c) 在不同在输入电压、输入频率和输出负载的组合条件下，用 20 MHz 数字示波器选择合适的量

程档，扫描速度应低于 0.5 s，记录每一种状态下的输出电压纹波及噪声峰峰值。 

6.3.8 温度漂移系数试验方法 

温度漂移系数试验应按以下方法进行： 

a) 将开关电源放置在恒温箱中，按图 5连线试验电路； 

b) 启动开关电源，调节输入电压为标称值，输出负载为额定负载、控制恒温箱内的温度为（25

±2）℃，待开关电源达到热平衡稳定工作后，记录此时的输出电压的稳态值 Vｔo； 

c) 控制恒温箱内温度为工作温度下限值（tL±2）℃（5 min 内变化平均不大于 1 ℃/min）。开

关电源在恒温箱状态下工作 2 h或者更长时间，待开关电源达到热平衡稳定工作后，记录此时

的输出电压的稳态值 VｔL； 

d) 控制恒温箱内温度从工作温度下限值开始上升（上升至 0 ℃时保持 30 min，5 min 内变化平

均不大于 1 ℃/min）到工作温度上限值（tH±2）℃，开关电源在恒温状态下工作 2 h 或者更

长时间，待开关电源达到热平衡稳定工作后，记录此时的输出电压的稳态值 VｔH； 

e) 按式（6）和式（7）分别计算出开关电源在上升时的温度漂移系数 Cu 与温度下降的温度漂移

系数 Cd。 

 %100
)( 00

0
 

−

−
=

ttV

VV
C

Ht

ttH
u  ............................... (6) 

式中： 

Cu ——温度漂移系数（上升）； 

VｔH ——工作温度上限时的实际输出电压值； 

Vｔo ——25 ℃的实际输出电压值； 

tH ——工作温度的上限值； 

tｏ ——25 ℃。 

 

 %100
)( 00

0
 

−

−
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Lt

ttL
d  ............................... (7) 

式中： 

Cd   ——温度漂移系数（下降）； 
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VｔL ——工作温度下限时的实际输出电压值； 

Vｔo ——25 ℃的实际输出电压值； 

tL ——工作温度的下限值； 

tｏ ——25 ℃。 

6.3.9 输出电压开机（关机）波形与过冲幅度试验方法 

输出电压开机（关机）波形与过冲幅度试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 调节开关电源的输入电压为输入电压、输入频率范围（推荐输入电压最小值、输入电压标称值

和输入电压最大值），输出负载为工作负载范围（推荐空载、最小负载、50％额定负载和额定

负载）； 

c) 在不同在输入电压、输入频率和输出负载的组合条件下，用数字存储示波器观察开关电源输出

电压的开机（关机）波形，并从波形中测量输出电压的过冲幅度。 

6.3.10 动态负载过冲幅度与暂态恢复时间试验方法 

动态负载过冲幅度与暂态恢复时间试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 调节开关电源的输入电压为输入电压、输入频率范围（推荐输入电压最小值、输入电压标称值

和输入电压最大值），使输出负载以 25％和 90％的额定负载幅度进行阶跃式突变（推荐额定

负载的 25％→50％→25％、50％→75％→50％、10％→90％→10％进行阶跃式突变）； 

c) 在不同在输入电压、输入频率和变化负载的组合条件下，用数字存储示波器观察并记录开关电

源输出电压随时间变化的波形； 

d) 从波形中测量输出电压过冲幅度和暂态恢复时间； 

e) 过冲幅度超出精度上限，或者欠冲幅度超出精度下限：输出电压过冲（欠冲）幅度和暂态恢复

时间测试方法参照图 7； 

f) 过冲幅度超出精度上限后紧接着恢复振铃也超出精度下限：输出电压过冲幅度和暂态恢复振铃

时间测试方法参照图 8（也适用于欠冲幅度超出精度下限后紧接着恢复振铃也超出精度上限的

情况）。 

6.4 保护特性试验方法 

6.4.1 输出过流保护试验方法 

输出过流保护试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 启动开关电源，调节输入电压为标称值、输出负载为额定负载； 

c) 待产品工作热稳定后，调节负载电阻使输出电流逐步上升直至进入保护状态，然后再逐步恢复

到正常值，检查开关电源的工作状态，记录产品进入保护时输出电流； 

d) 在不同输入电压、输入频率组合条件下，重复 c）步骤。 

6.4.2 输出过压保护试验方法 

输出过压保护试验应按以下方法进行： 

a) 按图 9连接试验电路； 



T/GDDY 00X—202X 

13 

b) 启动开关电源（半成品测试），调解输入电压为标称值、输出负载为额定负载（或按开关电源

具体要求）； 

c) 调节电位器 RP时输出电压逐步升高直至开关电源进入过压保护； 

d) 在不同在输入电压、输入含频率和输出负载的组合条件下，用数字存储示波器观察并记录开关

电源输出电压的波形、最大值和保护形式。 

6.4.3 输出短路保护试验方法 

输出短路保护试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 启动开关电源，调节开关电源的输入为输入电压、输入频率范围（推荐输入电压最小值、输入

电压标称值和输入电压最大值），输出电流为工作负载范围（推荐空载、最小负载、50％额定

负载和额定负载），开关电源在稳定工作时，人为模拟输出短路； 

c) 在不同在输入电压、输入频率和输出负载的组合条件下，用数字存储示波器观察并记录开关电

源输出电压的波形和保护形式： 

——若产品要求长时间短路保护，应使开关电源在短路状态下，最高工作环境温度中工作至少

4 h； 

——若产品要求短时间短路保护，应使开关电源在规定时间内短路保护。 

6.4.4 输入欠压保护试验方法 

输入欠压保护试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路； 

b) 启动开关电源，调节输入电压至工作电压下限、输出负载为工作负载范围（推荐空载、最小负

载、50％额定负载和额定负载）； 

c) 调节输入电压至欠压保护点，再恢复到正常输入电压值； 

d) 在不同在输入电压、输入频率和输出负载的组合条件下，用数字存储示波器观察并记录开关电

源输出电压的波形、保护形式和状态。 

6.4.5 过温保护试验方法 

过温保护试验应按以下方法进行： 

a) 按图 5连接试验电路，并将产品放置高温试验箱中； 

b) 将测温仪器对准测温点，或用热电偶与被测电紧密连接； 

c) 启动开关电源，调节输入电压、输入频率为工作电压范围（推荐输入电压最小值、输入电压标

称值和输入电压最大值）、输出负载为额定负载； 

d) 开关电源在稳定工作时，将环境温度逐渐升高，每次热稳定后，将环境温度上升 5 ℃，当温

度（环境温度/器件温度）达到保护范围内时，检查产品是否能够自动保护，排除故障后产品

是否能够恢复工作。 

6.5 安全特性试验方法 

6.5.1 隔离耐压试验方法 

用耐压测试仪对被测试开关电源进行隔离耐压试验。输入端对输出端、输入端对地施加相应的试验

电压。设置爬升时间3S，维持时间60S进行测试。 

6.5.2 绝缘电阻试验方法 
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在常温条件下，用绝缘电阻测试仪直流500 V的测试电压对开关电源的输入与输出之间、输入与地

线之间以及输出与地线之间分别进行测试。 

6.5.3 接触漏电流试验方法 

按GB/T 4943.1—2011中5.1条的要求进行试验。 

6.6 电磁兼容试验方法 

根据本标准表2，按GB/T 9254、GB/T 17625.1、GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 

17626.5、GB/T 17626.6、GB/T 17626.8、GB/T 17626.11中相应项目试验方法进行试验。 

注：应外加符合制造商要求的滤波器 

6.7 环保试验方法 

开关电源的环保试验应按GB/T 26572的检验方法进行。 

6.8 环境条件试验方法 

以下的温湿度数值为一个典型应用。   

6.8.1 低温试验方法 

6.8.1.1 低温存储试验方法 

按GB/T 2423.1—2008中“试验Ad”的要求进行试验，产品无包装，不通电，试验温度为（-30±3）℃，

试验持续时间为12 h。 

6.8.1.2 低温工作试验方法 

按GB/T 2423.1—2008中“试验Ae”的要求进行试验，产品无包装，通电加额定负载，试验温度为

（-25±3）℃，试验持续时间为12 h。 

6.8.2 高温试验方法 

6.8.2.1 高温存储试验方法 

按GB/T 2423.2—2008中“试验Bd”的要求进行试验，产品无包装，不通电，试验温度为（85±3）℃，

持续时间为12 h。 

6.8.2.2 高温工作试验方法 

按GB/T 2423.2—2008中“试验Be”的要求进行试验，产品无包装，通电并按要求加负载，试验温

度为（60±3）℃，试验持续时间为12 h。。 

6.8.3 恒定湿热试验方法 

按GB/T 2423.3—2016中“试验Cab”的要求进行试验，产品无包装，通电并按要求加负载，温度为

（40±3）℃，相对湿度为（95±2）％，试验持续时间为12 h。 

6.8.4 高温高湿试验方法 

按GB/T 2423.50—2012中“试验Cy”的要求进行试验，产品无包装，通电并按要求加负载，温度为

（85±3）℃，相对湿度为（85±2）％，试验持续时间为12 h。 
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6.8.5 交变湿热试验方法 

按GB/T 2423.4—2008中“试验Db”的要求进行试验，产品无包装，通电并按要求加负载，试验持

续时间为1个循环。  

6.8.6 温度循环试验方法 

按GB/T 2423.22—2012中“试验Nb”的要求进行试验，产品无包装，通电并按要求加负载，试验持

续时间为2个循环。 

6.8.7 温度冲击试验方法 

按GB/T 2423.22—2012中“试验Nb”的要求进行试验，产品无包装，不通电，试验持续时间为2个

循环。 

6.8.8 盐雾试验方法 

按GB/T 2423.17—2008中“试验Ka”的要求进行试验，产品无包装，不通电，温度为（35±3）℃，

NaCl浓度为（5±1）％（质量比），试验持续时间为16 h。 

6.8.9 振动试验方法 

被测开关电源在不带包装的条件下按GB/T 2423.10—2019中“试验Fc和导则”以及GB/T 2423.11

—2008中“试验Fd”的要求与方法进行试验（需要预处理的可先进行预处理），频率为10 Hz～55 Hz，

10 g，X、Y、Z三个方向各30 min。 

注：制造商可在产品说明书上说明是否需要进行振动试验。 

6.9 外观检验试验方法 

按4.1节外观尺寸、公差要求检验。 

7 检验规则 

7.1 出厂检验 

7.1.1 检验方式 

出厂前，所有产品均应进行电气性能检测和外观检验。检验项目见表3。 

表3 检验项目 

序号 项目 
不合格判定 

出厂检验 型式试验 要求 试验方法 
B C 

1 输入电压、输入频率变化范围  〇 ∨ ∨ 5.2.1 6.2.1 

2 输出电压精度 〇  ∨ ∨ 5.3.2 6.3.2 

3 电压调整率 〇  ∨ ∨ 5.3.3 6.3.3 

4 负载调整率 〇  ∨ ∨ 5.3.4 6.3.4 

5 交叉调整率 〇   ∨ 5.3.5 6.3.5 

6 转换效率 〇  ∨ ∨ 5.3.6 6.3.6 

7 输出纹波及噪声 〇  ∨ ∨ 5.3.7 6.3.7 
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8 温度漂移系数  〇  ∨ 5.3.8 6.3.8 

9 
输出电压开机（关机）波形 

与过冲幅度 
〇   ∨ 5.3.9 6.3.9 

10 
动态负载过冲幅度与 

暂态恢复时间 
〇   ∨ 5.3.10 6.3.10 

11 输出过流保护 〇   ∨ 5.4.1 6.4.1 

12 输出过压保护 〇   ∨ 5.4.2 6.4.2 

13 输出短路保护 〇  ∨ ∨ 5.4.3 6.4.3 

14 输入欠压保护  〇  ∨ 5.4.4 6.4.4 

15 过温保护 〇   ∨ 5.4.5 6.4.5 

16 隔离耐压 〇  ∨ ∨ 5.5.1 6.5.1 

17 绝缘电阻 〇  ∨ ∨ 5.5.2 6.5.2 

18 接触漏电流    ∨ 5.5.3 6.5.3 

19 电磁兼容 〇   ∨ 5.6 6.6 

20 

低温 

存储 

试验 

电压精度 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.2 

6.8.1.1 

6.3.2 

电压调整率 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.3 

6.8.1.1 

6.3.3 

负载调整率 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.4 

6.8.1.1 

6.3.4 

输出纹波及噪声 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.7 

6.8.1.1 

6.3.7 

隔离耐压 〇   ∨ 5.5.1 6.5.1 

21 

低温 

工作 

试验 

电压精度 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.2 

6.8.1.2 

6.3.2 

电压调整率 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.3 

6.8.1.2 

6.3.3 

负载调整率 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.4 

6.8.1.2 

6.3.4 

输出纹波及噪声 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.7 

6.8.1.2 

6.3.7 

隔离耐压 〇   ∨ 5.5.1 6.5.1 

22 

高温 

存储 

试验 

电压精度 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.2 

6.8.2.1 

6.3.2 

电压调整率 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.3 

6.8.2.1 

6.3.3 

负载调整率 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.4 

6.8.2.1 

6.3.4 

输出纹波及噪声 〇   ∨ 
5.1.2 

5.3.7 

6.8.2.1 

6.3.7 

隔离耐压 〇   ∨ 5.5.1 6.5.1 
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23 

高温 

工作 

试验 

电压精度 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.2 

6.8.2.2 

6.3.2 

电压调整率 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.3 

6.8.2.2 

6.3.3 

负载调整率 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.4 

6.8.2.2 

6.3.4 

输出纹波及噪声 〇   ∨ 
5.1.1 

5.3.7 

6.8.2.2 

6.3.7 

隔离耐压 〇   ∨ 5.5.1 6.5.1 

24 

恒定 

湿热 

试验 

电压精度 〇   ∨ 
/ 

5.3.2 

6.8.3 

6.3.2 

电压调整率 〇   ∨ 
/ 

5.3.3 

6.8.3 

6.3.3 

负载调整率 〇   ∨ 
/ 

5.3.4 

6.8.3 

6.3.4 

输出纹波及噪声 〇   ∨ 
/ 

5.3.7 

6.8.3 

6.3.7 

隔离耐压 〇   ∨ 5.5.1 6.5.1 

25 
振动 

试验 

电压精度 〇   ∨ 
/ 

5.3.2 

6.8.9 

6.3.2 

电压调整率 〇   ∨ 
/ 

5.3.3 

6.8.9 

6.3.3 

负载调整率 〇   ∨ 
/ 

5.3.4 

6.8.9 

6.3.4 

输出纹波及噪声 〇   ∨ 
/ 

5.3.7 

6.8.9 

6.3.7 

隔离耐压 〇   ∨ 5.5.1 6.5.1 

26 脚位  〇  ∨    

27 印字  〇  ∨    

表中“〇”和“∨”表示选择该项。 

 

7.1.2 质量判定 

7.1.2.1 被检产品的无不合格项，判断该批产品为合格。 

7.1.2.2 被检产品无 B类不合格项，C类不合格项小于或等于 1项时，判断该批产品为合格。 

7.1.2.3 被检产品出现 B类不合格项，判断该批产品为不合格。 

7.1.3 重复检验与判定 

7.1.3.1 对于 B类不合格项，如果可以用调整方式进行修复的，允许在调整修复后再进行一次重复检

验。 

7.1.3.2 若重复检验项目不合格，则判断该批产品不合格。 
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7.2 型式检验 

7.2.1 型式检验按周期检验进行，一般为 1～2年进行一次。具有下列情况之一的均需要做型式检验： 

——产品停产一个周期以上又恢复生产； 

——转厂生产再试制定型； 

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变； 

——产品投产前鉴定或质量监督机构提出。 

7.2.2 型式检验按 GB/T 2829—2002中表 6判别水平 II的二次抽样方案。产品质量以不合格数表示。

产品的不合格判定分为 B类和 C类。产品的不合格质量水平（RQL）值见表 13。 

表4 产品不合格质量水平（RQL）值 

不合格类别 RQL 及抽样方案 

B 类 

 

C 类 

  

 

8 标志、包装、运输、贮存 

8.1 标志 

产品表面应有相关标识，包括公司商标、产品型号、出厂日期、产品主要参数等。 

注：内容应能满足产品的最小包装。  

8.2 包装 

8.2.1 产品包装应防潮、防振，并符合 SJ 3212—1989的规定。  

8.2.2 产品随带文件： 

——送货单； 

——产品说明书。 

8.2.3 产品外包装箱上应有公司名称、相应的型号及数量等信息，储运标志应符合 GB/T 191的规定。 

8.3 运输 

产品在运输过程中，外包装不应有剧烈震动，撞击和跌落等。 

8.4 贮存 

产品贮存应满足温、湿度的相关规定。 
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图1 适合功率≤3 W的产品 
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图2 适合功率＞3 W且≤5 W的产品 
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图3 适合功率＞5 W且≤10 W的产品 

 

 

 

 

图4 外围电路推荐 

 



T/GDDY 00X—202X 

22 

 

 

注1：多路输出产品的测试图在开关电源的每路输出端接入负载。 

注2：由于输入端电压较高，接线时可选择合适的电压、电流测量方式以及测试仪器。 

图5 产品基本性能测试接线图 

 

 

图6 纹波及噪声测试接线图 
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图7 过欠冲幅值和恢复时间测试示意图 

 

 

 

图8 过欠冲幅值和恢复时间（恢复振铃也超精度）测试示意图 

 

 

图9 输出过压保护测试接线图 
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